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Opady w maju i czerwcu

KLIMATYCZNO -HYDROLOGICZNE TĞO W POLSCE W OKRESIE POWODZI

Sumy miesiňczne opad·w w maju 2010 r.

Sumy opad·w w czerwcu 2010 r.

NajwyŨsze sumy miesiňczne:
ÅBeskid Mağy - stacja Straconka (593.5 mm), 
ÅBeskid ślŃski - stacja UstroŒ R·wnica-WieŜ

(591 mm). 
Sumy opad·w w czerwcu wahağy siň od poniŨej 50 
mm w zachodniej czňŜci kraju do ponad 350 mm 
w Polsce poğudniowej. 



Synoptyczne uwarunkowania powodzi w okresie od 14 -19 maja

METEOROLOGICZNE PRZYCZYNY POWODZI 2010 W DORZECZU ODRY

W okresie od 15 do 20 maja Polska byğa w zasiňgu niŨu, kt·ry przesuwağ siň 
znad p·ğnocnych Wğoch przez Nizinň WňgierskŃ nad Ukrainň. NiŨ ten nad 
zachodniŃ Polskň sprowadzağ chğodne i wilgotne masy powietrza znad 
p·ğnocnego Atlantyku, natomiast nad wschodniŃ czňŜĺ kraju bardzo ciepğŃ 
i wilgotnŃ znad Morza śr·dziemnego. 

Mapa synoptyczna obrazujŃca 
sytuacjň barycznŃ z 16 V 2010, 
godz. 00 UTC Zdjňcie satelitarne w kanale IR 

a) godz. 19 UTC 15 maja ,  b) 03 UTC 16 maja 2010

a)

b)



Synoptyczne uwarunkowania powodzi

METEOROLOGICZNE PRZYCZYNY POWODZI 2010 W DORZECZU ODRY

Mapa synoptyczna (z 17 V 2010, godz. 00 UTC)
Mapa synoptyczna (z 18 V 2010, godz. 00 UTC)

17 maja 2010 r. godz. 14:50 UTC 
a) zbiorcza mapa radarowa    b) obraz z systemu detekcji wyğadowaŒ atmosferycznych



Synoptyczne uwarunkowania powodzi

METEOROLOGICZNE PRZYCZYNY POWODZI 2010 W DORZECZU ODRY

W dniach od 21 do 31 maja Polska byğa w zasiňgu zatoki niŨowej przemieszczajŃcej siň znad 
Ukrainy w kierunku p·ğnocno-wschodnim. Tylko zachodnia czňŜĺ kraju znajdowağa siň w zasiňgu 
klina wyŨowego. Napğywağo chğodne powietrze polarnomorskie, a 25 i 26 V przejŜciowo 
powietrze pochodzenia arktycznego. Zachmurzenie byğo duŨe z przejaŜnieniami i lokalnymi 
rozpogodzeniami. Okresami wystňpowağy opady deszczu i burze, lokalnie z opadem gradu. 
Miejscami opady byğy intensywne.

31 maja 2010, godz. 12 UTC 
a) mapa synoptyczna b) mapa powierzchni izobarycznej 850 hPa



Synoptyczne uwarunkowania powodzi

METEOROLOGICZNE PRZYCZYNY POWODZI 2010 W DORZECZU ODRY

2 czerwca godz. 13:40 UTC 
a) zbiorcza mapa radarowa b) dane z systemu detekcji burz

Po poğudniu 31 maja oŜrodek niŨowy znad Niziny Wňgierskiej zaczŃğ ksztağtowaĺ pogodň w 
Polsce poğudniowo-wschodniej. 



Synoptyczne uwarunkowania powodzi - PODSUMOWANIE

METEOROLOGICZNE PRZYCZYNY POWODZI 2010 W DORZECZU ODRY

× Nad PolskŃobserwowany byğznaczny poziomy gradient temperatury, wynikajŃcyz
zalegania mas powietrza o r·Ũnychcechach termicznych, nad EuropŃŜrodkowŃ. Takie
warunki sprzyjajŃwystňpowaniusilnych opad·watmosferycznych .

× Silne opady deszczu na poğudniuPolski, w czerwcu 2010 roku byğy
spowodowane wystŃpieniemrozlegğegoi rozbudowanego pionowo ukğadu
niŨowego,w obrňbiekt·regowyksztağciğysiňw kr·tkimczasie kolejno dwa
oŜrodki. Pierwszy powstağnad Wňgrami,przez UkrainňprzemieŜciğsiňnad
ŜrodkowŃPolskň,gdzie wypeğniğsiň. ZwiŃzanez nim byğyopady zar·wno
jednostajne, jak i konwekcyjne . Drugi oŜrodekpowstağnad zachodniŃUkrainŃ,
przemieŜciğsiňna Polesie i szybko odsunŃğna p·ğnocnad BiağoruŜ. Sprowadziğ
nad Polskňznad Morza Czarnego masňciepğego,wilgotnego i chwiejnego
powietrza, co wywoğağobardzo silne opady konwekcyjne .

× WyŨpoğoŨonynad p·ğnocnŃi p·ğnocno-wschodniŃEuropŃuniemoŨliwiağruch niŨuna
p·ğnoc. WyŨAzorski ograniczaği modyfikowağruch niŨuna zach·d,osğabiajŃcjego
oddziağywaniena dorzecze g·rnejOdry . Quasi -stacjonarnoŜĺpoğoŨonegopoğudnikowo
frontu ciepğegowynikağaz blokujŃcegodziağaniaukğad·wwyŨowych.

× Czynnik orograficzny, wymuszajŃcyruch wstňpujŃcynapğywajŃcejz sektora
p·ğnocnegochğodnejmasy powietrza, byğistotny dla wzrostu natňŨeniaopad·ww
poğudniowejczňŜcikraju .

× Czynnikiem sprzyjajŃcymwzrostowi natňŨeniaopad·wna poğudniuPolski byğsilny
wiatr z kierunk·wp·ğnocnychwystňpujŃcyw dolnej troposferze do wysokoŜciokoğo
1700 m npm .



Struktura czasowo -przestrzenna opad·w atmosferycznych w dorzeczu Odry

METEOROLOGICZNE PRZYCZYNY POWODZI 2010 W DORZECZU ODRY

Rozkğad przestrzenny sumy opad·w w dniach 14- 18 maja 
2010 roku w dorzeczu Odry 

Rozkğad przestrzenny sumy opad·w w dniach 30 maja 
3 czerwca 2010 roku w dorzeczu Odry 



Struktura czasowo -przestrzenna opad·w atmosferycznych w dorzeczu Odry

METEOROLOGICZNE PRZYCZYNY POWODZI 2010 W DORZECZU ODRY
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data

Barycz Mağa PanewOpawa Olza Ostravica Stobrawa KğodnicaWidawka

Przebieg wieloletni sum miesiňcznych 
opad·w [mm] w maju na stacji Istebna 

Stec·wka w latach 1951- 2010

Przebieg czasowy przyrostu 
Ŝredniej skumulowanej sumy 
opad·w na zlewnie w okresie 
od 1 maja do 06 czerwca 2010



Profil podğuŨny Odry - schemat

PRZEBIEG POWODZI 2010 W DORZECZU ODRY

ĞŃczna objňtoŜĺ polder·w

280 mln m3



Maksymalne stany i przepğywy wody - Odra

PRZEBIEG POWODZI 2010 W DORZECZU ODRY

Hydrogramy stanów  w ody na Odrze w  okresie 01.05.2010 - 30.06.2010
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Chğupki Olza KrzyŨanowice Ğaziska na rz.Olzie

17 maja od godziny 12:00 dnia 
zaczŃğ dziağaĺ przelew stağy polderu 
Buk·w (poniŨej wodowskazu 
KrzyŨanowice), kt·ry zredukowağ 
przepğyw z 2060 na 1870 m3/s. 
Proces napeğniania polderu trwağ do 
godziny 7:00 18 maja. 

Hydrogramy stanów  w ody na Odrze w  okresie 01.05.2010 - 30.06.2010

20-05-10 08:00

Hmax=826

20-05-10 20:00 

Hmax=799

19-05-10 05:10

Hmax=903

19-05-10 18:00

Hmax= 805
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RACIBÓRZ MIEDONIA KOťLE KRAPKOWICE OPOLE GROSZOWICE

Od Raciborza do KoŦla 
prawostronne dopğywy Odry: 
Ruda, Bierawka i Kğodnica 
zwiňkszyğy przepğyw w Opolu do 
2080 m 3/s 



Maksymalne stany i przepğywy wody - Odra

PRZEBIEG POWODZI 2010 W DORZECZU ODRY

Hydrogramy stanów  w ody na Odrze w  okresie 01.05.2010 - 30.06.2010
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H=724

21-05-10 14:00 

H=728
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22-05-10 14:20

H=658

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0
1
-0

5

0
2
-0

5

0
3
-0

5

0
4
-0

5

0
5
-0

5

0
6
-0

5

0
7
-0

5

0
8
-0

5

0
9
-0

5

1
0
-0

5

1
1
-0

5

1
2
-0

5

1
3
-0

5

1
4
-0

5

1
5
-0

5

1
6
-0

5

1
7
-0

5

1
8
-0

5

1
9
-0

5

2
0
-0

5

2
1
-0

5

2
2
-0

5

2
3
-0

5

2
4
-0

5

2
5
-0

5

2
6
-0

5

2
7
-0

5

2
8
-0

5

2
9
-0

5

3
0
-0

5

3
1
-0

5

0
1
-0

6

0
2
-0

6

0
3
-0

6

0
4
-0

6

0
5
-0

6

0
6
-0

6

0
7
-0

6

0
8
-0

6

0
9
-0

6

1
0
-0

6

1
1
-0

6

1
2
-0

6

1
3
-0

6

1
4
-0

6

1
5
-0

6

1
6
-0

6

1
7
-0

6

1
8
-0

6

1
9
-0

6

2
0
-0

6

2
1
-0

6

2
2
-0

6

2
3
-0

6

2
4
-0

6

2
5
-0

6

2
6
-0

6

2
7
-0

6

2
8
-0

6

2
9
-0

6

3
0
-0

6

0
1
-0

7

S
ta

n
 w

o
d
y
 H

 [
c
m

]

UJśCIE NYSY KĞODZKIEJ BRZEG OĞAWA/Odra TRESTNO

Od Opola do Trestna  - wpğyw miağy 
zrzuty z kaskady zbiornik·w 
(Kozielno, Otmuch·w, Nysa) na 
Nysie Kğodzkiej. 
Na Mağej Panwi zbiornik Turawa 
zredukowağ przepğyw z 263 m3/s do 
111 m 3/s w Turawie. 

Hydrogramy stan·w wody dla Mağej Panwi w okresie 01.05.2010 - 30.06.2010

23-05-10 00:20 

H=372

03-06-10 18:00

H=268 cm

03-06-10 19:50

H=264 cm

02-06-10 06:00

H=293 cm

19-05-10 18:00

H=447

2010-06-03 04:40

H=252 cm

19-05-10 10:00

H=445

18-05-10 18:10

H=457

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0
1
-0

5

0
2
-0

5

0
3
-0

5

0
4
-0

5

0
5
-0

5

0
6
-0

5

0
7
-0

5

0
8
-0

5

0
9
-0

5

1
0
-0

5

1
1
-0

5

1
2
-0

5

1
3
-0

5

1
4
-0

5

1
5
-0

5

1
6
-0

5

1
7
-0

5

1
8
-0

5

1
9
-0

5

2
0
-0

5

2
1
-0

5

2
2
-0

5

2
3
-0

5

2
4
-0

5

2
5
-0

5

2
6
-0

5

2
7
-0

5

2
8
-0

5

2
9
-0

5

3
0
-0

5

3
1
-0

5

0
1
-0

6

0
2
-0

6

0
3
-0

6

0
4
-0

6

0
5
-0

6

0
6
-0

6

0
7
-0

6

0
8
-0

6

0
9
-0

6

1
0
-0

6

1
1
-0

6

1
2
-0

6

1
3
-0

6

1
4
-0

6

1
5
-0

6

1
6
-0

6

1
7
-0

6

1
8
-0

6

1
9
-0

6

2
0
-0

6

2
1
-0

6

2
2
-0

6

2
3
-0

6

2
4
-0

6

2
5
-0

6

2
6
-0

6

2
7
-0

6

2
8
-0

6

2
9
-0

6

3
0
-0

6

0
1
-0

7

S
ta

n
 w

o
d
y
 H

 [
c
m

]

STANISZCZE WIELKIE OZIMEK TURAWA KRUPSKI MĞYN

Mağa Panew
Maksymalny stan na wod. Krupski 
Mğyn wystŃpiğ 18.05.2010r. o godz. 
18:50 i wynosiğ 455 cm (w 1997 -
400 cm), na wod. Staniszcze Wielkie 
19.05.2010 r. o godz. 8:00 i wynosiğ 
445 cm osiŃgajŃc absolutne 
maksimum z 1997 r., natomiast na 
wodowskazie Turawa stan 
maksymalny wystŃpiğ dnia 
22.05.2010r. o godz. 22:20 i wynosiğ 
371 cm (w 1997 ï358 cm)



Maksymalne stany i przepğywy wody - Odra

PRZEBIEG POWODZI 2010 W DORZECZU ODRY

Hydrogramy stanów  w ody na Odrze w  okresie 01.05.2010 - 30.06.2010
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BRZEG DOLNY MALCZYCE śCINAWA GĞOGčW

Przebieg wezbrania na Odrze 
Ŝrodkowej poniŨej Brzegu Dolnego -
transformacja fali powodziowej w 
korycie gğ·wnym Odry i na terenach 
zalewowych.

Hydrogramy stanów  w ody na Odrze w  okresie 01.05.2010 - 30.06.2010
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NOWA SÓL CIGACICE NIETKÓW POĞŇCKO

Lewostronne dopğywy Odry: 
Kaczawa, B·br i Nysa ĞuŨycka nie 
miağy wpğywu na przebieg wezbrania. 



System ochrony przed powodziŃ w dorzeczu Odry
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Maksymalne stany i przepğywy wody
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Stacja 

wodowskazowa

Km 

biegu 

rzeki

Pow. 

zlewni

Abs.

max.

Data 

wystŃpienia

2010

Hmax Qmax Data wystŃpieniaHmax pom. Qmax pom.
Data 

wystŃpienia

km km2 cm rrrr.mm.dd cm m3/s dd.mm gg:mm cm m3/s dd.mm 

Chağupki 20,7 4666,2 705 1997.07.08 650 1040 17.05 17:00, 23:00 644 1014 18.05

KrzyŨanowice33,6 5874,8 912 1997.07.08 894 1840 17.05 21:10 880 1634 18.05

Racib·rz - Miedonia 55,5 6744 1045 1997.07.09 903 2060 19.05 5:10 881 1927 19.05

KoŦle 97,2 9173,6 947 1997.07.10 805 1870 19.05 658 18.05

Krapkowice 124,7 10720,5 1032 1997.07.10 826 1720 20.05 8:00 755 1536 19.05

Opole - Groszowice 147,4 10938,5 - - 799 2080 20.05 20:00 713 1477 19.05

UjŜcie Nysy Kğ. 180,6 13454,9 768 1997.07.10 724 - 21.05 02:00 698 1510 20.05

Brzeg 199,1 19719 730 1997.07.10 728 2130 21.05 12:00, 13:00, 680 1476 20.05

Oğawa 216,5 19816,4 766 1997.07.11 - 12 765 1870 21.05 746 1022 20.05

Trestno 242,1 20396 724 1997.07.12 -13 658 - 22.05 14:20 651 2038 22.05

Brzeg Dolny 284,7 26428 1070 1997.07.13 -14 959 2070 23.05 08:30 957 1970 23.05 

Malczyce 304,8 26812 892 1997.07.14 - 15 805 1920 23.05 15:40, 23.05 798 1959 23.05 

ścinawa 331,9 29584 732 1997.07.15 664 2070 24.05 664 1987 24.05

Gğog·w 392,9 36394 712 1997.07.16 686 2090 25.05 06:00 - 25.05 686 1871 25.05 

Nowa S·l 429,8 36780 681 1997.07.16 654 1710 26.05 07:00 645 1683 25.05 

Cigacice 471,3 39888 682 1997.07.19 649 1750 26.05 17:00 - 27.05 642 1670 26.05 

Nietk·w 491,5 40397 667 1997.07.19 639 1750 27.05 638 1786 27.05 

Poğňcko 530,3 47152 595 1997.07.24 557 1830 27.05 550 1771 27.05

Sğubice 584,1 53382 638 1997.07.27 576 1857 28.05 574 1834 29.05

Gozdowice 645,3 109729 659
1997.07.31 -

1997.08.01
617 2206 31.05 610 2049 30.05



Przepğywy w profilu Odry dla wybranych powodzi
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Przebieg powodzi - PODSUMOWANIE
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Ç ťr·dğem zagroŨenia powodziowego, jakie wystŃpiğo w maju i czerwcu w dorzeczu 
Odry byğy prawostronne dopğywy Odry, a w szczeg·lnoŜci Olza, Ostrawica, Sumina, 
Bierawka, Kğodnica, mağa Panew, Stobrawa.

Ç W przebiegu wezbrania duŨŃ rolň odegrağy istniejŃcy w dorzeczu Odry system 
ochrony przed powodziŃ skğadajŃcy siň ze zbiornik·w, polder·w i kanağ·w ulgi.

Ç Opady jakie wystŃpiğy w ostatnich dniach maja i na poczŃtku czerwca na g·rnej 
Odrze spowodowağy ponownŃ kulminacjň. Opady byğy znacznie niŨsze niŨ w 
poğowie maja, jednak miağy bardzo podobny zasieg przestrzenny.

Ç Stany maksymalne w czasie drugiej kulminacji ukğadağy siň znacznie poniŨej 
stan·w maksymalnych, jakie byğy rejestrowane w czasie pierwszej kulminacji. Na 
g·rnej Odrze i Olzie stany wody drugiej kulminacji byğy o okoğo 200 cm niŨsze w 
stosunku do pierwszej.

Ç Gğ·wnŃ przyczynŃ zagroŨenia powodziowego byğo uszkodenie lub naruszenie w 
wielu miejscach wağ·w przeciwpowodziowych.



Maksymalne stany i przepğywy wody - Warta
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hydrogramy fal Warty przed Zbiornikiem Jeziorsko maj-czerwiec 2010
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DZIAĞOSZYNBURZENIN SIERADZ

Wezbranie z maja 2010 r. byğo 
najwiňkszym wezbraniem 
opadowym od 1947, ale trzecim 
wezbraniem pod wzglňdem 
zarejestrowanych wysokoŜci stan·w 
wody z tego okresu.

Hydrogramy fal powodziowych na Warcie poniŨei Zbiornika Jeziorsko maj-czerwiec 2010
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Hydrogram fali powodziowej na Odrze maj-czewiec 2010
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Przebieg stan·w wody wezbrania maj-czerwiec 2010
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daty wezbrania

H w cm

SğubiceGozdowice Bielinek Widuchowa Gryfino

Stacja 

wodowskazowa

SWW 

1951-2000

[cm]

WWW2010

Data 

wystŃpienia

Stan 

alarm.

[cm]

Sğubice423 574 29.05.2010 370

Gozdowie 487 617 31.05.2010 410

Bielinek 532 676 2.06.2010 460

Widuchowa 653 731 2.06.2010 620

Gryfino 600 640 2.06.2010 570



Analiza maksymalnych stan·w i przepğyw·w wody - PODSUMOWANIE
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Ç Wezbranie w 1997 r. wypeğniağo starorzecza w dolinie Warty poniŨej 
zbiornika Jeziorsko, natomiast w 2010 wody zalağy tereny, kt·re w marcu 
w wyniku wezbrania roztopowego zostağy podtopione, a opady majowe 
niemal w cağoŜci odprowadzone zostağy do rzeki. 

Ç Na prňdkoŜĺ przemieszczania siň majowej fali powodziowej oraz jej 
wielkoŜĺ znaczŃcy wpğyw miağ niemal jednoczesny termin wystŃpienia 
kulminacji na dopğywach. W por·wnaniu do 1997 r. sumaryczny przepğyw 
z dopğyw·w byğ wiňkszy o 118 m3/s. 

Ç Zar·wno przepğywy maksymalne z 1997 jak i 2010 r., na odcinku Warty, od 
stacji wodowskazowej Krňciwilk do przekroju w Sieradzu, zbliŨone byğy do 
przepğyw·w o prawdopodobieŒstwie przewyŨszenia na poziomie Q1% . 

Ç Od stacji wodowskazowej Uniej·w zaznacza siň redukujŃcy wpğyw zbiornika 
Jeziorsko



Maksymalne stany i przepğywy wody ïZalew SzczeciŒski
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Od 25.05.2010 r., Bağtyk znajdowağ siň pod wpğywem pogğňbiajŃcej siň zatoki 
niŨowej znad Bağtyku Centralnego i p·ğnocnej Rosji przemieszczajŃcej siň w 
kierunku p·ğnocno ïwschodnim. 

Na przeğomie maja i czerwca wystŃpiğy silne wiatry dolŃdowe z kierunku 
p·ğnocno-wschodniego do p·ğnocnego. PrňdkoŜĺ wiatru w kolejnych dniach:
ü z 30 na 31.05 - od 13 do 19 m/s (6 do 8 w skali B), 
ü 31.05.2010 - od 18 do 24 m/s (8 do 9 w skali B). 
ü 02.06.2010 - od 10 do 13 m/s (5 do 6 w skali B), 
ü 03.06.2010 - od 5 do 11 m/s (3 do 6 w skali B.)



Analiza maksymalnych stan·w i przepğyw·w wody ïZalew SzczeciŒski
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Stacja

I kulminacja II kulminacja
stan 

alarmowy
max 1997

absolutne 

maximum
poziom 

maksymalny

data 

wystŃpienia

poziom 

maksymalny

data 

wystŃpienia

Gryfino 641 2.06.2010 602 16.06.2010 570 649 737

Podjuchy 619 2.06.2010 572 16.06.2010 - - -

TrzebieŨ565 1.06.2010 528 16.06.2010 560 558 607

Szczecin 585 1.06.2010 551 16.06.2010 580 559 622

Wolin 560 1.06.2010 517 16.06.2010 580 - 600

Dziwn·w554 31.05.2010 523 16.06.2010 580 - 608

świnoujŜcie577 31.05.2010 532 16.06.2010 580 - 669

Wezbranie sztormowe utrudniğo odpğyw 
wody z Odry do morza przez Zalew 
SzczeciŒski i spowodowağo, Ũe 
w Szczecinie przekroczenie stanu 
alarmowego utrzymywağo siň 17 godzin, 
a w TrzebieŨy 15 godzin. 
Maksymalny poziom wody w świnoujŜciu 
zanotowano okoğo 40 godzin przed 
kulminacjŃ fali powodziowej w Gryfinie. 



Analiza maksymalnych stan·w i przepğyw·w wody ïPODSUMOWANIE
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× Po osiŃgniňciu stan·w maksymalnych w Szczecinie w ciŃgu pierwszej doby 
stan wody obniŨyğ siň 5 cm, a w ciŃgu nastňpnej 12 cm. 

× 4 czerwca po poğudniu poziom wody w Szczecinie spadğ poniŨej stanu 
ostrzegawczego. 

× W TrzebieŨy spadek poniŨej stanu ostrzegawczego zanotowano 3 czerwca. 

× Na Odrze stany wody r·wnieŨ opadağy bardzo powoli, Ŝrednio niecağe 8 cm 
na dobň Gryfinie i 12 cm na dobň w Szczecinie Podjuchach (w okresie od 3 
do 7 czerwca).

× 14 czerwca zaczňto obserwowaĺ nieznaczny wzrost stan·w wody na Odrze, 
rzňdu kilku centymetr·w. Nieco wiňkszy wzrost zanotowano na Zalewie 
SzczeciŒskim i na morzu (świnoujŜcie). Byğo to spowodowane 
umiarkowanym wiatrem z sektora p·ğnocnego ïna stacji pomiarowej w 
świnoujŜciu w nocy 15/16.06.2010, gdzie zanotowano wiatr p·ğnocny 
o Ŝredniej prňdkoŜci 7 m/s.

× W ujŜciowym odcinku Odry druga kulminacja fali powodziowej byğa bardzo 
spğaszczona i znacznie niŨsza od pierwszej 



Nysa ĞuŨycka
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ZlewniaNysy�B�µ�Ï�Ç���l�]���io powierzchni4395kmĮ�o���Ï�Çw 16 % na terytorium RepublikiCzeskiej,
w 51 % na terytorium RzeczypospolitejPolskiej i w 33 % Republiki Federalnej Niemiec.
���Ì�'�‘�� zlewni Nysy �B�µ�Ï�Ç���l�]���i�o���Ï������ w Saksonii obejmuje 840 kmĮ.
���s�µ�P�}�‘��Nysy�B�µ�Ï�Ç���l�]���iwynosi251km.

�t���Ì�o���Á�v�]���E�Ç�•�Ç���B�µ�Ï�Ç���l�]���i��
�Ì�v���i���µ�i�����•�]�'���õ���•�š�����i�]��
opadowych czeskich, 3 polskie 
i 1 niemiecka.

�t���Ì�o���Á�v�]���E�Ç�•�Ç���B�µ�Ï�Ç���l�]���i��
�Ì�v���i���µ�i�����•�]�'���í�ò���Á�}���}�Á�•�l���Ì·w 
na terenie Czech, 
9 wodowskaz·w na terenie 
Polski i 12 wodowskaz·w na 
terenie Niemiec. 


